Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT
DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. din 16.01.2024

Ca urmare a solicitirii de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL
BARLAD, cu sediul in municipiul Bérlad, str. 1 Decembrie, nr. 21, judetul Vaslui,
inregistrati la APM Vaslui cu nr. 5396/04.07.2023 si a completdrilor inregistrate cu nr.
295/12.01.2024, in baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului §i a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
silbatice, aprobatd cu modificdri §i completdri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile §i
completdrile ulterioare, autoritatea competentd pentru protectia mediului APM Vaslui decide,
ca urmare a consultirilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data
de 11.07.2023, ci proiectul “Construire corp clddire pentru sectiile de boli infectioase
pneumologie si psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgentd Elena Beldiman
Barlad”, propus a fi amplasat in municipiul Bérlad, bulevardul Republicii, nr. 300, judeful
Vaslui,

- nu supune evaludrii impactului asupra mediului;
- nu se supune evaludrii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor
de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cirora s-a stabilit necesitatea efectudrii evaludrii impactulul asupra

mediului sunt urmétoarele:

a) proiectul se incadreazd in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului, anexa nr. 2, 13 a - , Orice
modificdri sau extinderi, altele decdt cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale
proiectelor previzute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexd, deja autorizate, executate
sau in curs de a fi executate, care pol avea efecte semnificative negative asupra
mediului”,

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat urmétoarele;

1. Caracteristicile proiectului:
a) dimensiunea si conceptia intregului proiect
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Prin proiect se propune construirea corpului nou de cladire CP1 — Spital, precum sia
cladirilor anex& necesare unei functiondri optime.

SITUATIE PROPUSA
, Suprafafa Suprafata
afiggz p cajz;;‘ra I Funcfiune I;:g;;‘md: co:stl.'{lif‘d corfst;{lif‘d
{mp) desfasuratd (mp)
Cl 76662-C1 Corp spitalizare Sth + P+4E 1.421,00 7.105,00
C2 76662-C2 | Corp diagnostic si tratament | Sth+P+1E 2.593,00 5.186,00
Cs 76662-C5 Sectia orl - oftlamologie D+P+4E+M 631,00 4.417,00
Cé 76662-C6 Magazie P 412,00 412,00
C7 76662-C7 Rezervor p 97,00 97,00
C8 76662-C8 Stafie de oxigen P 107,00 107,00
C9 76662-C9 Depozit deseuri medicale P 144,00 144,00
C10 76662-C10 | Atelier electric - post trafo P 143,00 143,00
C15 76662-C15 Spélatorie mecanici P 309,00 309,00
Cl1 76662-Cl11 Centrala termici P 502,00 502,00
Ambulatoriu D+P+1E 1.000,00 3.000,00
Statie de oxigen P 13,40 13,40
Gospodirie apd ingropat 99,20 99,20
incapere grup electrogen P 30,60 30,60
PROPUS CP1 SPITAL PROPUS D+P+3E 5.463,00 27.828,30
PROPUS CP2 Centrala termic3 P 175,00 175,00
PROPUS CP3 Grup electrogen P 45,00 45,00
PROPUS CP4 Statie oxigen P 57,20 57,20
PROPUS CP5 Statie preepurare P 42,25 42,25
PROPUS CP6 Post trafo P 29,00 29,00
PROPUS CP8 Gospodirie apa ingropat 219,25 219,25
PROPUS CP7 Cladire deseuri P 50,00 50,00
PROPUS CP9 Rezervoare api potabila P 56,60 56,60
13.321,05 50.067,80

Indicatori urbanistici:

Suprafata teren : 44.900,00 mp;

Suprafafa construit3 totald existentd: 8.966,00 mp;
Suprafata construitd desfagurati totala existents: 23.029,00 mp;
Suprafata construitd propusa: 5.918,05 mp;

Suprafafa construitd desfisurata propusa: 28.502,60 mp;
Suprafafa construiti totald: 13.321,05 mp;

Suprafata construiti desfigurata totald: 50.067,80 mp;
POT propus: 29,67 %;

CUT propus: 1,12;

Suprafata verde: 14.931,10 mp.

Regim de inéltime: demisol + parter + 3 etaje
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Corpul CP1 cuprinde urmitoarele grupe de functiuni (sectoare i unitdti functionale
componente (compartimente):

- sectia de boli infectioase adulii;

- sectia de pneumologie adulti;

- sectia psihiatrie adulti;

- serviciul de primire - internare a bolnavilor;

- compartiment de spitalizare de o zi;

- sectorul ambulator;

- centrala pentru dezinfectie paturi i material sanitar;

- anexe comune pentru personalul spitalului;

- spatii tehnice;

- bucatirie;

- spalatorie.

Accesul pe verticald este asigurat prin intermediul unui nod de circulatie, conformat astfel
Tncat s3 permit amplasarea a patru lifturi tip targd, cu acces diferentiat in functie de sectii, care
respectd conditiile de conformare si functionare privind deplasarea ascensoarelor pentru
spitale.

Numirul de ascensoare s-au calculat in functie de structura medicald a paturilor,
considerandu-se un indice minim necesar de 1 ascensor/120 paturi:

- amplasarea a doud lifturi pentru personalul medical de deservire;

- amplasarea a cinci lifturi pentru vizitatori.

Amplasarea a patru scéri conformate in trei rampe de scard cu un numdr total de 28 de
trepte.

La nivelul demisolului au fost propuse:
vestiare personal medical §i paramedical,;
centrald pentru dezinfectie paturi i material sanitar;
bucitirie;
spalatorie;
spatii tehnice si gospodaresti.

La nivelul parterului au fost propuse urmatoarele servicii/compartimente:
- ambulatoriu — Sectia Boli Infectioase Adulti;
- centru de sandtate mintala adulti;
- serviciul de primire-internare a bolnavilor — Sectia Boli Infectioase Adulti;
- serviciul de primire-internare a bolnavilor — Sectia Psihiatrie;
- serviciul de primire-internare a bolnavilor — Sectia Pneumologie-Compartiment TBC;
- dispensar TBC;
- anexe pentru personalul spitalului.
La nivelul etajului 1 s-au propus urmétoarele servicii:
- Sectia de Pneumologie formata din: - unitate de ingrijire 1 - 20 paturi;
- unitate de ingrijire 2 - 29 paturi.
- Serviciu de primire/internare — Sectie Pneumologie;
- Ambulatoriu — Sectie Pneumologie.
La nivelul etajului 2 s-au propus urmatoarele servicii:
- Serviciu de primire/internare — Sectia Boli Infectioase Copii;
- Sectia Boli Infectioase Copii: unitate de ingrijire 1 — 8 paturi;
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- Sectia Boli Infectioase Adultfi: - unitate de ingrijire 2 - 20 paturi;
-unitate de ingrijire 3 - 28 paturi.
La nivelul etajului 3 s-au propus urmatoarele servicii:
- Sectia Psihiatrie: -unitate de ingrijire 1 (barbati) — 21 paturi (13 acuti si 8 nevroze
usoare);
-unitate de Ingrijire 2 (femei) — 20 paturi (12 acuti si 8 nevroze
usoare).
- Sectia Pneumologie ~ Compartiment TBC: unitate de Ingrijire — compartiment TBC - 26
paturi.
Utilitati:
» Alimentarea cu apd

Alimentarea cu apa se va realiza din refeaua de apa a municipiului Barlad, prin
intermediul unui brangament.

Apa pentru consumatori va fi distribuitd prin intermediul unei retele ramificate din
PEHD PE100 PN 10 avand diametre diferite Dn=90 mm si o lungime de 241 m.

Apa necesara stingerii incendiilor va fi distribuita pentru hidrantii interior/exterior prin
intermediul unei regele ramificate din PEHD PE 100 PN 10 avind diametre diferite cu
Dn=75/180 mm si o lungime de 697 m.

in vederea asigurrii variatiilor orare de consum precum §i a rezervei de avarii, apa
pentru consumatori va fi inmagazinata In 2 rezervoare acestea avand, fiecare, un volum de
114 mc. Acestea vor fi supraterane, metalice si vor fi amplasate in partea de SSE a
obiectivului.

Rezerva pentru stingerea incendiilor va fi stocata intr-un rezervor subteran, metalic,
avand volumul de 288 mc (volum util 235 mc) si va fi amplasat in partea SSE a
obiectivului.

Presiunea apei necesard pentru consumatori va fi asigurat prin intermediul unui grup
de pompare ce va fi amplasat 1anga cele 2 rezervoare de Inmagazinare. Grupul de pompare
va fi alcétuit din 3 pompe centrifuge autoamorsate (1A+1A+1R) si 2 vase sub presiune cu
membrand §i pernd de aer, fiecare, un volum de 1000 1. Presiunea apei necesard pentru
stingerii incendiilor va fi asigurati prin intermediul unui grup de pompare ce va fi
constituit din 3 pompe centrifuge autoamorsate (1A+1A+1R) si un vas sub presiune cu
membrand §i pernd de aer, avand volumul de 300 1. grupul de pompare va fi amplasat in
acelasi cdmin cu grupul de pompare pentru consumatori.

Prepararea apei calde menajere pentru consumatori se va realiza cu ajutorul a 3 boilere
bivalente, alimentate cu agent termic de la instalatia de incélzire si de la instalatia de
panouri solare cu tuburi vidate amplasate pe terasele cladirilor nou proiectate. Instalatia de
alimentare cu api caldi menajerd va fi previzuti cu instalafie de recirculare a apei care va
fi actionata de cétre o pompa de recirculare si un filtru autocurdtitor anti-legionella (filtru
UF) pe conducta de alimentare cu apa calda.

» Colectarea 5i evacuarea apelor uzate

Apele uzate ce vor rezulta de la obiectivul propus vor fi preluate de o retea de canalizare si
evacuate In reteaua de canalizare a municipiului Barlad, prin intermediul unui racord.

Pentru apele uzate rezultate de la bucatérie si spélétorie pe traseul retelei de canalizare se
va amplasa un separator de grésimi.
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Reteaua de canalizare a apelor uzate va fi realizatd din conducte PVC-KG si va avea
diametrul DN250-315 mm si lungimea de 303 m.

Apele uzate vor fi preepurate inainte de descarcarea in reteaua de canalizare municipald,
prin intermediul unei stafii de preepurare de capacitate Q=185 mc/zi in cadrul cdreia
dezinfectia se va realiza folosind tehnologia cu dezinfectie cu ozon.

Apele pluviale de la nivelul parcérii vor fi colectate printr-o retea de canalizare din PVC-
KG cu Dn 315 mm si lungimea de 440 m, fiind descércate intr-un separator de hidrocarburi
de capacitate 50 I/s si ulterior preluate in refeaua de canalizare a municipiului Bérlad.

» Alimentarea cu energie electrica

Se realizeazi dintr-un post de transforamare propriu ce un face obiectul prezentului
proiect.

» Alimentarea cu energie termica

Sursa de preparare apd caldi

Prepararea agentului termic de incilzire se realizeaza prin intermediul a 3 cazane de
pardoseald, cu functionare in condensatie, dimensionate pentru asigurarea incalzirii spatiilor
interioare, a aerului proaspit si producerii de apa caldd menajera si 2 pompe de caldurd sol-
api. Au fost prevazute sonde termice verticale pentru preluarea energiei din sol, care se vor
introduce in sol pan3 la adancimea de 100 m, forajele avind diametrul de 150 mm si situate
la cca. Sm distantd unele de altele.

Pentru stabilirea conditiilor geologo-tehnice ale amplasamentului, intr-o prima etapd, se
prevede execufia unui foraj cu scopul efectudrii testului de raspuns tehnic, care va urmari
determinarea temperaturii medii nedisturbate a solului, conductivitatea termica a solului §i
rezistent termica a forajului.

Forajul propus va avea adéncimea de 100 m. Pe baza datelor obtinute din forajul de
rdspuns termic se va dimensiona sistemul sol-apd cu numadrul exact de foraje, pentru ca in
final s3 fie asigurat necesarul de 200 kWh pentru buna functionare a obiectivului propus.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cazane §i de la unitatea de cogenerare se face
prin intermediul unor cosuri de fum din tronsoane prefabricate, metalice, termoizolate, cu
pereti dublii din inox. Cosurile vor fi echipate cu unitdji de vizitare, unitafi detector fum,
separator de condens, piese de majorare, elemente terminale de protectie la intemperii (vant,
ploaie), suporti prindere si montaj etc. Condensul de la cosurile de fum va fi neutralizat cu
ajutorul unui neutralizator de condens amplasat in camera centralei.

Apa pentru incircarea instalatiei va fi dedurizatd cu ajutorul unei statii de dedurizare.

Sursa de ridcire

Echipamentele asigurd necesitatile de energie frigorifica pentru:

- compensarea aporturilor de céldura din exterior (prin elemente inertiale §i neinertiale) in
conditiile temperaturilor interioare si exterioare;

- compensarea degajirilor de caldurd din interiorul spatiilor rezultate de la iluminat,
echipamente gi oameni.

Productia de apa ricitd, necesard alimentdrii consumatorilor, se va realiza prin intermediul
a 2 agregate pentru ricirea apei — Chillere. Chillerele se vor monta in exterior, pe terasa
cladirii, pe suporti metalici prevazuti cu covor de cauciuc. Chillerele vor fi cu comprimare
mecanici de vapori cu condensatorul ricit cu aer si vor fi echipate cu 4 compresoare scroll,
de tip inverter, ventilatoare axiale, condensator incorporat ricit cu aer, cu modul hidraulic (in
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varianta de executie insonorizat) si automatizare — dispozitiv electronic proportional pentru
atenuarea nivelului de zgomot.

Agentul frigorific utilizat va fi tip ecologic - R410A sau alt agent frigorific aprobat de
legislafia roméneasc si europeani.

Alimentarea cu apa glicolata (intr-o concentratie de minim 35% glicol) a sistemului de
récire se va realiza din statia de dedurizare api comund cu instalatia de incalzire. Anual se
vor lua probe pentru a médsura concentratia de glicol in apa de alimentare a chillerelor. Apa
récitd va fi stocatd intr-un rezervor de acumulare, iar distributia apei ricite citre consumatori
se va realiza prin intermediul unui distribuitor/colector previzut cu mai multe circuite pentru
alimentarea echipamentelor.

Instalatii de incalzire si rdcire

Incilzirea si récirea spafiilor interioare se va realiza prin intermediul ventiloconvectorilor
necarcasafi de plafon, in sistem de 4 tevi si a radiatoarelor tip panou din otel. Echipamentele
vor fi alimentate cu agent termic 80/60°C de la centrala termic si cu agent de racire 7/12°C
de la statia de preparare ap3 ricit.

in camera serverelor au fost previzute doud echipamente de ricire de tip grup compresor-
condensator compuse fiecare din o unitate interioari si o unitate exterioard. Cele doua unitéti
vor functiona prin rotatie, dupd un program prestabilit. Echipamentele de ricire ce vor
deservi camera serverelor vor fi conectate electric din sursa de baza si din grupul electrogen.

Instalafii de ventilare-climatizare i de confort tehnologic (centrale de tratare aer )

Aerul proaspdt necesar satisfacerii condifiilor sanitare, va fi introdus in interiorul
incéperilor cu ajutorul mai multor centrale de tratare aer, montate pe terasele celor doud
corpuri de spital.

Centralele de tratare aer vor fi in constructie igienic, compuse din modul de introducere
s1 modul de evacuare, previzute cu grup compresor-condensator dedicat care va alimenta
bateria de ricire §i vor fi complet echipate (filtre, baterie ricire in detenta directd, baterie
Incdlzire cu functionare pe apa caldi, ventilator introducere si ventilator evacuare cu turafii
variabile, atenuatoare de zgomot, accesoriile de comandi si automatizare (functionarea este
in intregime automatizat3).

Distributia aerului tratat (filtrat, incilzit sau ricit) in interiorul incdperilor se va face prin
intermediul unui sistem compus din tubulaturi din tabla de otel galvanizat rectangulari si de
tip SPIRO cu toate accesoriile conexe (suporti antivibranti, organe de reglaj, clapete cu sau
fara actionare electric). Aerul tratat va fi introdus fie direct in incdperi prin intermediul
anemostatelor de introducere cu refulare in 4 direciii din otel galvanizat, montate in plafonul
fals casetat, fie in refularea unitiilor interioare de tip ventiloconvectori.

Evacuarea aerului din incéiperi se va realiza printr-un sistem compus din tubulaturi din
tabld de ofel galvanizat §i rectangulari si a anemostatelor de evacuare cu refulare in 4
directii din ofel galvanizat, montate in plafonul fals casetat. Tubulatura de evacuare aer viciat
montata la interiorul cladirii nu se va izola.

Tubulatura de evacuare aer viciat montati la exteriorul cladirii se va izola cu izolatie tip
placd adeziva sau cu vatd minerali caserati pe folie de aluminiu, protejatd mecanic cu tabla
de otel galvanizat.

Centralele de tratare aer vor fi montate pe terasa clidirii, pe un cadru metalic, prevazut cu
amortizoare de vibratii.

Instalatii de ventilare mixti (introducere naturali prin transfer §i evacuare mecanici)
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Grupurile sanitare §i depozitele vor functiona in depresiune fatd de restul incaperilor.
Acestea vor fi ventilate mecanic prin intermediul unor ventilatoare de evacuare aer viciat,
montate pe tubulaturi sau pe terasa, sistern de canale de aer realizat din materiale ignifuge §i
valve de aspiratie montate in fiecare incapere.

Sistemele de evacuare vor fi automatizate pentru pornirea acestora in functie de un senzor
de umiditate, un senzor de prezentd sau de la acfionarea intrerupatoarelor de iluminat.
Anexele si spatiile tehnice care nu comunica cu exteriorul vor fi, deasemenea, ventilate prin
evacuarea aerului viciat prin intermediul unor ventilatoare dedicate, montate pe tubulaturd
sau pe terasa.

Compensarea aerului evacuat se va realiza de la centralele de tratare aer.

Instalatii de desfumare

Sistemele de desfumare vor fi comandate automat de la centrala de detectie inendiu si
manual, de la butoane amplasate pe ciile de evacuare.

Toate sistemele cu rol de protectie la incendiu se vor alimenta electric din sursa de baza si
din sursa de rezervi (grup electrogen).

Instalatie fluide medicale

Coloanele exterioare vor fi minimale, statiile de producere Aer comprimat §i Vacuum
fiind amplasate in demisol pentru a evita pierderile de presiune datorate diferentelor de
temperaturd. Pentru oxigen se propune utilizarea unui Stocator criogenic ce va fi amplasat in
baza dimensiondrii §i a calcului de risc a furnizorului pentru asigurarea rezervei necesare
functiondri in baza posibilitailor logistice.

Instalatii gaze naturale

Cladirea centralei termice se va racorda la refeaua de gaze naturale existentd in zona.
Traseul instalatiei de gaz se va realiza ingropat. Cladirea propusi va avea alimentare cu gaz
natural.

Lucrdri de demolare:

in vederea realizarii obiectivelor descrise mai sus, se propune delomarea urmatoarelor
cladiri:

- corp C3 — Pavilion III Infectioase;

- corp C4 — Pavilion IV Infectioase;

- C12 — Rampe auto;

- corp C13 — Magazie;

- Corp C14 — Magazie;

- Corp C16 — Castel Apa tip tun;

- Corp C18 — Magazie;

- Corp C19 — Garaj auto;

- Corp C20 — Punct control acces spital;
- Corp C21 — Bloc alimentar — bucitérie.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate — proiectul "Extinderea si dotarea
ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenfd "Elena
Beldiman" Bdrlad" pentru care s-a obfinut Decizia etapei de incadrare nr. 216 din
10.10.2018; Spitalul de Urgentd "Elena Beldiman" Barlad detine Autorizatia de mediu nr.
188 din 08.08.2013 revizuitd in data de 18.09.2019;

¢) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversititii —
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in faza de construire se vor utiliza resurse naturale (pietrig, nisip, ap3) in cantititi limitate
mici;
d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate - in perioada de executie a lucririlor
prevazute in proiect rezulti: deseuri de materiale de constructii, in cantitati mici, ce se vor
depozita la locul stabilit de Primériei mun. Barlad, iar deseurile reciclabile se vor valorifica
prin agenti economici autorizati.
e) poluarea si alte efecte negative:
apa - scurgerile accidentale de produse petroliere si uleiuri de la mijloacele auto;
aer - praf si pulberi antrenate de circulatia autovehiculelor §i de lucrérile de sipituri;
zgomot - zgomotul generat de functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor in
faza de constructie;
sol - scipari accidentale de produse petroliere si uleiuri de la mijloacele auto.
f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzi, inclusiv
cele cauzate de schimbirile climatice, conform informatiilor gtiintifice - emisiile din
activitatea utilajelor de constructii sunt reduse si au caracter temporar, pe scurti durati, astfel
incit nu pot influenta schimbirile climatice. Prin natura proiectului si amplasamentul propus,
schimbdrile climatice nu pot influenta proiectul.
griscurile pentru sinitatea umani — Avand in vedere amplasarea proiectului, specificul
activitdtii si masurile luate pentru realizarea proiectului nu existd riscuri pentru sinitatea
populatiei.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuald §i aprobati a terenului — Imobilul cu NC 76662, suprafafi teren =
44900 mp, din acte misurati 41827 mp §i constructie 76662-C1......76662-C21, fira
76662-C17, conform extras CF nr. 76662 Barlad, apartine domeniului public, conform act
administrativ nr. HG 1361/2001 emis de Guvernul Roméniei, act administrativ nr.
6663/14.04.2016 emis de Primiria mun. Bérlad, act administrativ nr. 47/29.02.2008 emis
de CLM Barlad, act administrativ nr. 1902/21.03.2008 emis de Institutia Prefectului jud.
Vaslui act administrativ nr. 47/29.02.2008 — intabulare drept de administrare Spitalul
Municipal de Urgentd Elena Beldiman, extras de carte funciars pentru informare, CF nr.
76662 Barlad. Terenul este situat in intravilanul mun. Bérlad, si se afld in zona de protectie
a monumentelor de arhitecturd: VS-II-m-B-06756 Spital Boli Infectioase; VS-II-m-B-
06757 Casa Rosie, azi Centrul Mihai Eminescu, VS-II-m-B-06748 Casa MM Subtirelu,
VS-IV-m-A-06908 Statuia dr. C-tin Codrescu.

Destinafia actuald este constructii pentru sinitate, iar destinatia conform RLU - UTR21,
Z1Sh 21.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zoni si din subteranul
acesteia - nu este cazul;

C) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acorddndu-se o atentie speciald
urmdtoarelor zone:

1) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

2) zonele costiere §i mediu marin - nu este cazul;

3) zonele montane si forestiere - nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes nagional - nu este cazul;
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5) zone clasificate sau protejate conform legislagiei in vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nagional - Sectiunea a Ill-a zone
protejate; zonele de protectie instituite conform legislatiei din domeniul apelor, precum sl
a celei privind caracterul si marimea zonei de protectie sanitard si hidrogeologica - nu este
cazul;

6) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului

previzute de legislatia national3 si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect

sau in care se considerd cd existd astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populatiei — intravilanul municipiului Bérlad;

8) peisaje §i situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este

cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenfial

a) importanta si extinderea spatiald a impactului: aria geografica §i numarul persoanelor
afectate - impact nesemnificativ, local, in perioada de realizare a lucrérilor;

b) natura impactului — direct §i temporar, in perioada de realizare a lucrarilor;

¢) natura transfrontierd a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea si complexitatea impactului — in perioada de executie a proiectului impact
nesemnificativ;

¢) probabilitatea impactului — redusa;

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea impactului — impactul asupra factorilor de
mediu va debuta odatd cu inceperea lucrérilor, impact reversibil, numai pe perioada
realizarii lucrarilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate - nu este
cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului - prin aplicarea conditiilor de realizare a
proiectului.

II. Motivele pe baza cdrora s-a stabilit necesitatea neefectudrii evaludrii adecvate sunt
urmitoarele: proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice,
cu modificarile si completdrile ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se
suprapune cu nicio arie naturald protejatd de interes comunitar.

I11. Motivele pe baza cérora s-a stabilit necesitatea neefectudrii evaluarii impactului
asupra corpurilor de apd in conformitate cu decizia justificatd privind necesitatea elaboraril
studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, dupa caz: proiectul propus intra
sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

intrucat s-a decis ci evaluarea impactului asupra mediului nu este necesara pentru
proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun urmiatoarele conditii de realizare a
proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra
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mediului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificdrile si completirile ulterioare.

2. Se vor obtine avizele precizate in certificatul de urbanism §i se vor respecta conditiile din
acestea si din documentatia tehnica depusa.

3. Alte avize/reglementiri solicitate de membrii C.A.T.-
> Inspectoratul Teritorial de Munci Vaslui:

- beneficiarul lucririi va inainta la ILT.M. Vasluj - Declaratia prealabild intocmita
conform anexei nr. 3, art. 47 $1 art. 48 din HG nr. 300/2006, cu cel putin 30 de zile
Inainte de inceperea lucririlor, dupi caz.

» Directia de Sanitate Public Vaslui

- necesitd Notificare asisten{i de specialitate.

> Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd "Podul nalt" al Judetului Vaslui

- investitia se incadreazi in prevederile HGR 571/201 6, pentru aprobarea categoriilor de
constructii §i amenajéri care se supun avizirii si/sau autorizirii privind securitatea la
incendiu.

4. Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv in spafii special amenajate; se interzice
abandonarea/stocarea deseurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop; deseurile de
constructii se vor depozita la locul stabilit de Primiria mun. Bérlad, iar deseurile
reciclabile se vor valorifica prin agenti economici autorizati.

5. In vederea mentinerii calitdtii aerului, in parametrii optimi, in zZona amplasamentului, in
perioada realizirii lucrarilor de constructie, se vor respecta urméitoarele conditii:

- asigurarea transportului si manipuldrii materialelor de constructie pentru
evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru
materiale vor fi previzute cu prelati pentru evitarea impréstierii de particule cu
ajutorul vantului;

- utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasi, etc.) cu care se va acoperi
paméntul excavat, pani la reutilizarea sau transportarea lui;

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitaile, frecventa si proportiile
necesare, in zona de lucru, in timpul operatiilor de demolare, dupi caz;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf ;

- se vor lua misuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de
constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzati de vant;

- curafarea /spélarea vehiculelor care ies de pe santier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;

- fintregul santier va fi protejat de plase de protectie in vederea limitirii pulberilor
rezultate astfel incit si se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011
privind calitatea aerului inconjuritor, cu completérile si modificarile ulterioare
si STAS 12574/87, privind conditiile de calitate ale aeruluj.

6. Pentru proiectele in care se vor utiliza materiale provenite din "gropi de imprumut"
(nisip, argild, etc.) este necesar a se stabili prin actele de reglementare (clasarea
notificirii, decizia etapei de incadrare, acord de mediu, dupi caz) conditii de utilizare a
acestor materiale in conditii de legalitate conform O.U.G. 195/2005 privind protectia
mediului coraborat cu Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
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autorizatiei de mediu.
7. Transportul deseurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de catre firme

autorizate conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase §1
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

g. Implementarea tuturor masurilor de proteciie a factorilor de mediu propuse prin
proiect si descrise In documentatia care a stat la baza emiterii acestei decizil.

9. Pe parcursul execuiei lucrarilor se vor lua toate misurile pentru prevenirea poludrilor
accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucréri la starea initiala.

11.Titularul va informa in scris autoritatea publicd competentd pentru protectia mediului
ori de cate ori existd o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberdrii
prezentei.

12. La inceperea §i finalizarea lucrdrilor, titularul va notifica APM Vaslui si GNM -
Comisariatul JudeteanVaslui.

13. Titularul va solicita de la APM Vaslui proces verbal privind verificarea respectarii
conditiilor impuse in Decizia etapei de incadrare .

14. Se va solicita §i obtine de la APM Vaslui revizuirea autorizatiei de mediu.

15.Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia,
dupi caz, in conformitate cu prevederile legale.

Masurile §i conditiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodirire
a apelor nr. 2 din 11.01.2024 privind proiectul: “Construire corp cliidire pentru sectiile
de boli infectioase pneumologie si psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta
Elena Beldiman Barlad” emis de Administratia Nationald Apele Romane — Administrafia
Bazinali de Apa Prut - Barlad - Sistemul de Gospodirire a Apelor Vaslui sunt:

1. In caz de modificare semnificativd a solutiilor tehnice cuprinse in prezentul act de
reglementare, beneficiarul va anunia, conform prevederilor legale, organul emitent al
avizului de gospodirire a apelor §i va solicita modificarea in consecintd a acestuia sau
emiterea unui nou aviz, dupda caz.

2. Executia forajului geotermic sol-apd se va efectua de citre o firmd specializatd, iar in
perioada executiei lucrérilor se vor respecta intocmai recomandarile din Referatul de
expertizd hidrogeologicd nr. 1 220/2023 la Studiu hidrologeologic preliminar privind
posibilititile de utilizare a forajelor geotermice prin intermediul pompelor de cdldurd la
Corp nou clddire pentru Secfiile Boli Infectioase Pneumologie si Psihiatrice din cadrul
Spitalului Municipal de Urgentd ,, Elena Beldiman” Bériad, emis de IN.H.G.A. Bucuregti.

3. Forajul geotermic sol-apa propus in prima etapd se va amplasa in punctul cel mali
indepértat posibil fatd de forajul FM2 ce se afl3 in administrarea AQUAVAS SA - Sucursala
Barlad, in afara zonelor de protectie sanitard stabilite conform H.G. nr. 930/2005 §i Ord. nr.
1278/2011.

4. La executia forajului geotermic sol-apa se va avea in vedere ca materialul izolator folosit
pentru cimentarea gdurii de sondi s aiba un coeficient de permeabilitate de maxim 1x10
m/s, astfel Incat sd nu pund in legaturd hidraulica acviferele traversate §i s& permita transferul
termic intre bucla inchisa si formatiunile geologice si hidrogeologice traversate de foraj.

5. in cadrul circuitului inchis al forajului geotermic sol-apa se va folosi ca agent termic doar
solutie de apa fard glicol, conform Referatului de expertizd hidrogeologica nr. 1220/2023,

emis de IN.H.G.A. Bucuresti.
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6. In cazul in care se apreciaza ca fiind utild i rentabili utilizarea altuj agent de transfer
termic, se va notifica in scris A.B.A. Prut-Barlad — S.G.A. Vaslui cu privire l1a acest aspect,
fiind necesara si prezentarea unej analize a impactului asupra corpurilor de apé subterane, in
vederea emiterii unui punct de vedere tehnic, in conformitate cu legislatia de gospodarire a
apelor in vigoare.

7. Fluidul de foraj epuizat rezuitat in urma execufiei forajului geotermic, nu se va deversa pe
sol, in canale deschise sau in apele de suprafafd/ subterane, urmand 2 fi preluat de firme
specializate.

8. Beneficiarul are obligatia si anunfe A.B.A. Prut-Barlad — S.G.A. Vaslui inceperea
lucrérilor de executie a forajului pentru geotermic propus si si urmireasci executia forajului
pe tot parcursul realizarii acestuia.

9. Dupa finalizarea executiei forajului de rispuns termic si dupd dimensionarea sistemului
geotermic cu numdirul total de foraje necesar funcfionirii acestuia, se va intocmi 0
documentatie care si completeze Studiul hidrologeologic preliminar privind posibilitdtile de
utilizare a forajelor geotermice prin intermediul pompelor de cildurs la Corp nou clidire
pentru Sectiile Boli Infectioase Preumologie i Psihiatrice din cadrul Spitalului Municipal
de Urgentd ,, Elena Beldiman” Bérlad, elaborat de S.C. MILAN EXPERT S.R.L. Barlad si
se va solicita punct de vedere de la IN H.G.4. Bucuregti,

10. Dupé dimensionarea sistemului geotermic cu numdrul total de foraje necesar functionarii
acestuia si dupa confirmarea/ expertizarea de citre LN.H.G.A. Bucuresti — se va solicita avizg
modificator de gospoddrire a apelor in baza actualizarii datelor din documentatia tehnici
de fundamentare.

11. Se vor respecta intocmai cerinfele operatorului AQUAVAS SA - Sucursala Bérlad, in
privinfa brangérii/ racordirii la refelele publice.

12, Proiectantul stafiei de preepurare-dezinfectie propuse este responsabil pentru schema
tehnologici adoptatd, inclusiv pentru metodele de dezinfectie specifice categoriilor de ape
uzate provenite din unitatea spitaliceascd, in concordanfd cu prevederile legislatiei
specifice sanitare, astfel incit sd poatii fi asiguratd indepirtarea agentilor patogeni.

I3. Statia de preepurare si separatorul de hidrocarburi ce vor f, montate pe reteaua de
canalizare a apelor uzate, respectiv apelor pluviale potential impurificate, vor trebui sa detini
Agrement Tehnic in Romania (emis de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii din
cadrul ministerului de resort) sau in statele Uniunii Europene.

14. Capacititile elementelor componente ale stafiei de preepurare va trebui si fie in
concordantd cu normativele tehnice specifice acestor categorii de obiective, in strinsi
corelare cu debitele de ape uzate estimate a fi colectate din cadrul unitiii spitalicesti, astfel
incét efluentul statiei la evacuarea in refeaua de canalizare si corespunda cerinfelor impuse
prin actul de reglementare, responsabilitatea din acest punct de vedere revenind
proiectantului.

15. Capacitatea separatorului de hidrocarburi, va trebui si fie corelati strict cu debitele de
ape pluviale ce vor fi dirijate citre acesta.

16. Pe toatd durata execufiei, precum si dupd punerea in functiune este strict interzis a se
efectua deversari/ descirciri de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanfi sau
lubrifianti in ape de suprafati, subterane sau pe terenuri, ori depozitarea unor astfel de
substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de api sau in zonele de protectie
sanitar4.
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17. Orice lucrdri ce se vor executa pe ape Sau in legaturd cu apele, vor fi promovate numai
in baza avizului de gospodirire a apelor, care va trebui solicitat de beneficiarul lucrdrilor
la faza de studiu de fezabilitate, urmind ca punerea in functiune a acestor lucrdri sd se
facd in baza autorizatiei de gospoddrire a apelor, conform prevederilor legislatiei in
vigoare.

18. La terminarea lucririlor se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate
din lucrdrile de executie/excavare.

19. Beneficiarul va informa publicul, referitor la investitia propusa, conform prevederilor
Ordinului MM.G.A. nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea
utilizatorilor de apd, riveranilor §i publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririt

apelor.

Prezenta decizie este valabila pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in
situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau
se modificd conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are
obligatia de a notifica autoritatea competenti emitenti.

Orice persoand care face parte din publicul interesat si care se considerd vatamata intr-un
drept al sau ori Intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile
ori omisiunile autorititii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv
aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completérile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente gi orice organizatie
neguvernamentald care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
considerandu-se ca acestea sunt vatdmate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritasii publice competente care fac obiectul participdrii
publicului se atacd in instantd odatd cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori,
dupa caz, cu decizia de respingere a solicitérii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu
aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitérii aprobarii de
dezvoltare.

inainte de a se adresa instanfei de contencios administrativ competente, persoanele
previzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice §i private asupra mediului au obligatia si solicite autoritifii publice emitente 2
deciziei previzute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in
parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistraté In termen de 30 de zile de la data
aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publicd emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabild prevazutd
la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data Inregistrarii acesteia la acea autoritate.
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Procedura de solutionare a plangerii prealabile previzuti la art. 22 alin. (1) este gratuit3 si
trebuie s fie echitabil, rapida si corecti.

Prezenta decizie poate fi contestati in conformitate cu prevederile Legii nr, 292/2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului §i ale Legii
nr. 554/2004, cu modificirile si completirile ulterioare,

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizafii
DANILA Ramong Nicoleta POPA Magdalena

Antocmit:
MOCANU Monica
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